A WwWw.monacor.com

MONACOR EDL-24 - Page: 1

EDL-24

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur PA de plafond

Ligne 100 V par transformateur audio avec réglages de puissance 6/3/1,5 W
Haut-parleur large bande avec cone d'aigu

Corps plastique avec grille de protection métallique

Parties plastiques en ABS ignifugé, norme UL94V0

Pour plafonds d'épaisseur 10-40 mm

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36

28307 Bremen

Deutschland

info@monacor.de
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

EDL-24

Technologie de transmission 100V

Bande passante 100-14000 Hz
Puissance nominale (RMS) 6/3/1,5W
Pression sonore 87 dB/W/m
Pression sonore nominale max. 94 dB
Découpe @ 142 mm
Profondeur de montage 60 mm

Dimensions @170 mm x 70 mm
Diametre extérieur @170 mm

Largeur @170 mm

Hauteur @170 mm
Profondeur 70 mm

Couleur blanc

Température fonc. 0-40 °C

Poids 0,63 kg

Unité d'emballage 1

Type haut-parleur 100

Dimensions emballage (I x H x P) 0,17x0,07x0,17m
Poids brut 0,714 kg

Poids net 0,63 kg

EDL-24

Poids net 0,63 kg



