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EDL-70/WS
Order No.: 0163310

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur Public Adress de plafond

avec montage spécifique en 2 parties

Ligne 100 V
Montage "Snap In"
Pour plafond d'épaisseur 2-45 mm
Haut-parleur large bande avec une bonne compréhension des paroles
Large bande passante
Version métallique solide (saladier et grille de protection)

Ce haut-parleur Public Adress de plafond se monte en fixant l'étrier de maintien dans la découpe du plafond
par le système "Snap in". Le haut-parleur se place ensuite dans l'étrier avec les fermetures à baïonnette.
L'élingue de sécurité assure une sécurité supplémentaire.

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
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28307 Bremen
Deutschland
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

EDL-70/WS
Technologie de transmission 100 V

Bande passante 90-20000 Hz

Puissance nominale (RMS) 6/3/1,5 W

Pression sonore 97 dB/W/m

Découpe Ø 195 mm

Profondeur de montage 100 mm

Dimensions Ø 220 mm x 104 mm

Diamètre extérieur Ø 220 mm

Largeur Ø 220 mm

Hauteur Ø 220 mm

Profondeur 104 mm

Couleur blanc, RAL9010

Température fonc. 0-40 °C

Poids 1 kg

Unité d'emballage 1

Type haut-parleur 165

Dimensions emballage (l x H x P) 0,225 x 0,115 x 0,225 m

Poids brut 1,127 kg

Poids net 1,017 kg

EDL-70/WS
Poids net 1,017 kg


